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Geleceğ�n dünyasına bugünden çözümler üretmek �ç�n
Kösedağ…
1978’de Türk�ye'de tel örme ve ç�t ünvanı �le üret�m faal�yetler�ne  başlayan  Kösedağ, ülkem�zde sektörünün 
kurucusu ve öncüsü olmanın haklı gurunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bu yana, sürdürüleb�l�r b�r büyüme kaydeden Kösedağ, d�nam�k çalışma model�, yen�l�kç� 
çözümler�, gen�ş ürün yelpazes�  ve üret�m parkuruna entegre ett�ğ� öncü teknoloj�ler� �le sektörünün  
trendler�n� bel�rl�yor.

1978’Den Günümüze Köklü B�r Deney�m
Bu v�zyonun doğal b�r sonucu olarak, yen� değerler yaratmak ve yaratılan değerler� yarınlara taşımak �ç�n 
gel�şt�rd�ğ� b�r çok   patent ve endüstr�yel tasarımı dünya pazarına sunuyor.

Tes�sler�ne ekled�ğ� dünyanın en gel�şm�ş mak�ne teknoloj�ler�yle  her türlü güvenl�k �ht�yacına  uygun proje 
bazlı özel çözümler gel�şt�rmekted�r.

Artan güvenl�k �ht�yacı gereks�n�mler�n� karşılamak �ç�n dünya �le eş zamanlı hareket eden Kösedağ, 
vazgeç�lmez değerler�ne bağlı kalarak kullanıcı ve çevre dostu ürünler üretmekted�r.

Ham madde kal�tes�nden  üret�m sürec�ne, projeler�n  montaj aşamasından tekn�k destek ve onarım sürec�ne 
kadar her alanda müşter� memnun�yet�n� ön planda tutarak t�t�zl�kle çalışmaktadır.

Kösedağ  dünya çapında gerçekleşt�rd�ğ� yüksek güvenl�k projeler� �le uluslararası platformlarda ülkem�z� 
tems�l eden b�r Türk firması olmanın haklı gururunu yaşıyor…

Sürekl� artan üret�m kal�tes�yle yüksek güvenl�k projeler�, sınırlar,  ulaşım projeler� , sanay� tes�sler�, konut 
projeler�, t�car� alanlar, spor tes�sler� g�b� b�r çok farklı platformda stratej�k önem� olan projelerde yer 
almaktadır.
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RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

0,63 m

0,83 m

0,95 m

1,03 m

1,23 m

1,43 m

1,53 m

1,73 m

1,93 m

2,03 m

2,23 m

2,43 m

2 

2 

2 

2 

2

2

3

3 

3 

4 

4

4 

Ø 4,00mm

Ø 4,50mm

Ø 5,00mm

55 x 200 mm

50 x 100 mm

50 x 150 mm

50 x 200 mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Büküm
Sayısı

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

2,00 metre

3,00 metre

Kaynaklı Panel, standart büküm ve Kösedağ‘a özel yüksek mukavemetl� ‘W’ büküm tasarım model� �le üret�leb�len ç�t s�stem�d�r. Farklı yüksekl�klere

göre özel üret�m yapılab�lmekted�r. 

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

Parklar Otoyollar Kamu B�nalarıSpor Tes�sler� Oteller Ofis B�nalarıKonutlar Endüstr�yel Tes�sler

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı



®MULTIfix K-DAG  ÇELİK DİREK

4 t�p montaja (geçmel�, gerd�rmel�, kl�psl� 
sıkıştırmalı ve kl�psl� v�dalı) uygun 70 x 60 mm 
kes�t yapısında üret�len çel�k ç�t d�reğ�d�r. Özel 
tasarımı �le ekonom�k b�r alternat�ft�r.

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır.  
Farklı kes�tlerde kullanımı sözkonusudur. En 
popüler  ölçüler �  40x60mm, 50x50mm, 
60x60mm'd�r.  Kl�ps �le montaja uygundur.

®EASYfix K-DAG  ÇELİK DİREK
90 x 90 mm kes�t yapısı ve yüksek d�rençl� özel 
tasarımı �le d�kkat çeken d�rek s�stem�d�r. M�n�mum 
malzeme �le maks�mum mukavemet performansı 
sağlanırken d�ğer yandan ekonom�kt�r.  V�da, 
c�vata, kl�ps, kelepçe vb. montaj ek�pmanları 
kullanılmadığı �ç�n montaj esnasındak� tahr�batlar 
önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır. 
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Öner�len D�rek S�stemler�
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RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

0,63 m

0,83 m

1,03 m

1,23 m

1,43 m

1,63 m

1,83 m

2,03 m

2,23 m

2,43 m

50 x 200 mm

50 x 100 mm

55 x 200mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

2,00 metre

3,00 metre

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

Parklar Otoyollar Kamu B�nalarıSpor Tes�sler� O�teller Ofis B�nalarıKonutlar Endüstr�yel Tes�sler

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Yatay

2x Ø8,00mm

D�key

1x Ø 6,00mm

Yatay

2x Ø6,00mm

D�key

1x Ø 5,00mm

Double panel korkuluk s�stemler�ne alternat�f olarak gel�şt�r�len darbelere karşı dayanıklı ç�t s�stem�d�r. Double  panel�n en büyük özell�ğ� 

d�ğer panellerden farklı olarak yatay çubukların 1 sıra yer�ne 2 sıra bulunmasıdır.

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



®MULTIfix K-DAG  ÇELİK DİREK
4 t�p montaja (geçmel�, gerd�rmel�, kl�psl� sıkıştırmalı ve kl�psl� v�dalı) uygun 
70 x 60 mm kes�t yapısında üret�len çel�k ç�t d�reğ�d�r. Özel tasarımı �le 
ekonom�k b�r alternat�ft�r.

KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır.  Farklı kes�tlerde kullanımı 
sözkonusudur. En popüler ölçüler� 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'd�r.  
Kl�ps �le montaja uygundur.

 ®KAHLBERG DİREK
90 x 115 mm kes�t yapısında özel tasarım 
alüm�nyum  ç�t d�reğ�d�r. Ç�ft çubuklu 
panellere özel tasarlanmış dünyadak� tek 
d�rekt�r. Montaj d�reğ�n arka kısmından 
yapıldığından önden müdahale ed�lemez. Arka 
kanalda askılı kl�psler aşağı yukarı hareket 
ett�ğ� �ç�n eğ�ml� araz� montajlarında büyük 
kolaylık sağlamaktadır. 

2

1

®EASYfix K-DAG  ÇELİK DİREK
90 x 90 mm kes�t yapısı ve yüksek d�rençl� özel tasarımı �le d�kkat çeken d�rek s�stem�d�r. 
M�n�mum malzeme �le maks�mum  mukavemet performansı sağlanırken d�ğer yandan 
ekonom�kt�r.  V�da, c�vata, kl�ps, kelepçe vb. montaj ek�pmanları kullanılmadığı �ç�n 
montaj esnasındak� tahr�batlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır. 

4

3

Askılı
Montaj

Geçmel�
Montaj

Kl�psl�
V�dalı Montaj

Kl�psl�
Sıkıştırmalı Montaj

Gerd�rmel� 
Montaj

Lamalı
Montaj

Kl�psl�
Montaj

*panel özell�ğ�nden ötürü geçmel� montaj yapılamamaktadır.
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Öner�len D�rek S�stemler�



9 Parklar Otoyollar Kamu B�nalarıSpor Tes�sler� Oteller Ofis B�nalarıKonutlar Endüstr�yel Tes�sler

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Dekorat�f panel, Kösedağ'ın yüksek mukavemet �ç�n gel�şt�rd�ğ� özel tasarladığı “W” bükümlü olup 2 t�pte üret�l�yor, düz ve �ç & dış kav�sl�. 

Farklı yüksekl�klere göre özel üret�m yapılab�lmekted�r.

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

2 
65 x 200 mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Büküm
Sayısı

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

2,00 metre

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

1,08 m

1,28 m

1,48 m

1,68 m

1,88 m

D�key

Ø 6,00mm

Ø 4,50mm

Yatay

Ø 8,00mm

Ø 5,00mm

Desen

Ø 6,00mm

Ø 4,50mm

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
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Gerd�rmel�
Montaj

Kl�psl�
Sıkıştırmalı Montaj

Gerd�rmel�
Montaj

Geçmel�
Montaj

Kl�psl�
V�dalı Montaj

2

®EASYfix K-DAG  ÇELİK DİREK
90 x 90 mm kes�t yapısı ve yüksek d�rençl� özel tasarımı �le d�kkat çeken d�rek s�stem�d�r. 
M�n�mum malzeme �le maks�mum  mukavemet performansı sağlanırken d�ğer yandan 
ekonom�kt�r.  V�da, c�vata, kl�ps, kelepçe vb. montaj ek�pmanları kullanılmadığı �ç�n 
montaj esnasındak� tahr�batlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır. 

KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır.  Farklı kes�tlerde kullanımı 
sözkonusudur. En popüler ölçüler� 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'd�r.  
Kl�ps �le montaja uygundur.

®DECOfix K-DAG  ALÜMİNYUM DİREK
100x120mm kes�t yapısında, r�g�d, kl�pss�z 
m o n t a j a  u y g u n  y a n d a n  g e ç m e l � 
alüm�nyum d�rekt�r. D�reğ�n ön ve arka 
kanallarında LED yuvaları ve solar şapka 
sayes�nde aydınlatma özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Özel tasarım flanş s�stem� �le gerek estet�k 
gerekse yüksek d�renç sağlar

2

®MULTIfix K-DAG  ÇELİK DİREK
4 t�p montaja (geçmel�, gerd�rmel�, kl�psl� sıkıştırmalı ve kl�psl� v�dalı) uygun 
70 x 60 mm kes�t yapısında üret�len çel�k ç�t d�reğ�d�r. Özel tasarımı �le 
ekonom�k b�r alternat�ft�r.

3

Kl�psl�
Montaj

Gerd�rmel�
Montaj
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Öner�len D�rek S�stemler�



11 Otoyollar Kamu B�nalarıL�manlar Asker�ye Enerj� Nak�l HatlarıHavaalanları Endüstr�yel Tes�sler

J�letl� Panel, estet�k görünümü ve güvenl�ğ� b�r arada sunan �deal ç�t s�stem�d�r. Panel ve j�letl� tel tek parça üret�l�r.  Standart panele göre daha caydırıcı & 

yüksek mukavemetl�d�r. J�letler� sayes�nde tırmanmayı engeller. Özel tasarımı sayes�nde nakl�ye ve montaj kolaylığı sağlar. Tüm s�stem galvan�z üzer� 

boyalı olup, uzun ömürlüdür. EasyF�x K-Dag Çel�k D�rek �le b�rl�kte mükemmel güvenl�k çözümü sağlar.

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

55 x 200 mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Büküm
Sayısı

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

3,00 metre

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

Ø4,50mm

Ø5,00mm

0,95 m

1,03 m

1,23 m

1,43 m

1,73 m

1,93 m

2,03 m

2,23 m

2,43 m

2

2 

2 

2 

3 

3

4

4

4

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Yüksek
Güvenl�k

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



®MULTIfix K-DAG  ÇELİK DİREK
4 t�p montaja (geçmel�, gerd�rmel�, kl�psl� sıkıştırmalı ve 
kl�psl� v�dalı) uygun 70 x 60 mm kes�t yapısında üret�len 
çel�k ç�t d�reğ�d�r. Özel tasarımı �le ekonom�k b�r 
alternat�ft�r.

KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır.  Farklı 
kes�tlerde kullanımı sözkonusudur. En popüler ölçüler� 
40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'd�r.  Kl�ps �le montaja 
uygundur.

®EASYfix K-DAG  ÇELİK DİREK
90 x 90 mm kes�t yapısı ve yüksek d�rençl� özel 
tasarımı �le d�kkat çeken d�rek s�stem�d�r. M�n�mum 
malzeme �le maks�mum mukavemet performansı 
sağlanırken d�ğer yandan ekonom�kt�r.  V�da, c�vata, 
kl�ps, kelepçe vb. montaj ek�pmanları kullanılmadığı 
�ç�n montaj esnasındak� tahr�batlar önlenerek 
montaj kolaylığı  sağlanmıştır. 
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Montaj
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Kl�psl�
Sıkıştırmalı Montaj

Gerd�rmel�
Montaj

Geçmel�
Montaj

Kl�psl�
V�dalı Montaj
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Montaj 12
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Öner�len D�rek S�stemler�

0,
95

 m



13 Hap�shanelerAsker�ye L�manlarSınırlar Enerj� Nak�l Hatları HavaalanlarıEndüstr�yel Tes�sler

Kösedağ ; Güvenl�k panel� üret�m�ndek� uzun yıllar tecrübes� ve kal�tes�yle  dünya çapında b�rçok yüksek güvenl�k projes� gerçekleşt�rmekted�r. Güvenl�k 

Panel�, hassas alanlarda maks�mum sev�yede koruma sağlayan ç�t s�stem�d�r.  D�key ve yatay gözlü olmak üzere 2 farklı kullanım şekl� vardır. 

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Yüksek
Güvenl�k

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

12,7 x 76,2 mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

3,00 metre

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

2,00 m

2,50 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m

6,00 m

Ø4,00mm

Ø6,00mm

Ø8,00mm

Yüksek güvenl�k
gerekt�ren tes�sler

Makasla
Kes�lemez

Tırmanılamaz

Testere �le
kesme zorluğu 

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır. Ç�t 
yüksekl�ğ�ne bağlı olarak farklı kes�tlerde kullanımı söz 
konusudur ;  60x80mm, 80x80mm, 50x100mm, 
60x120mm 

®SECURIfix K-DAG  ÇELİK DİREK
Yüksek güvenl�k �ç�n özel tasarlanmış 120x123mm 
kes�t�nde çel�kten �mal b�r ç�t d�reğ�d�r. Montajın 
d�reğ�n arka kısmından yapılıyor olması sebeb�yle 
ç�t�n ön kısmından müdahale etme �mkanı yoktur. 
B u  s e b e p l e  S e c u r � F � x  K - D A G  o l a r a k 
adlandırılmaktadır. Köşebentl� ve kl�psl� olarak 2 
alternat�fl� montajı vardır. 
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Kl�psl� Montaj

Köşebentl� Montaj

Kl�psl� MontajLamalı Montaj
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Öner�len D�rek S�stemler�



15 Hap�shanelerAsker�ye L�manlarSınırlar Enerj� Nak�l Hatları HavaalanlarıEndüstr�yel Tes�sler

Kösedağ ; Güvenl�k panel� üret�m�ndek� uzun yıllar tecrübes� ve kal�tes�yle  dünya çapında b�rçok yüksek güvenl�k projes� gerçekleşt�rmekted�r. Güvenl�k 

Panel�, hassas alanlarda maks�mum sev�yede koruma sağlayan ç�t s�stem�d�r.  D�key ve yatay gözlü olmak üzere 2 farklı kullanım şekl� vardır. 

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Yüksek
Güvenl�k

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

76,2 x 12,7 mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

3,00 metre

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

Ø4,00mm

Ø6,00mm

Ø8,00mm

Yüksek güvenl�k
gerekt�ren tes�sler

0,99 m

1,45 m

1,76 m

1,98 m

2,52 m

2,98 m

W
Büküm

Standart
Büküm

2

2

2

2

3

4

5

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Makasla
Kes�lemez

Tırmanılamaz

Testere �le
kesme zorluğu 

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
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®SECURIfix K-DAG  ÇELİK DİREK
Yüksek güvenl�k �ç�n özel tasarlanmış 120x123mm kes�t�nde çel�kten �mal b�r 
ç�t d�reğ�d�r. Montajın d�reğ�n arka kısmından yapılıyor olması sebeb�yle ç�t�n 
ön kısmından müdahale etme �mkanı yoktur. Bu sebeple Secur�F�x K-DAG 
olarak adlandırılmaktadır. Köşebentl� ve kl�psl� olarak 2 alternat�fl� montajı 
vardır. 

KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır. Ç�t yüksekl�ğ�ne bağlı 
olarak farklı kes�tlerde kullanımı söz konusudur; 60x80mm, 80x80mm, 
50x100mm, 60x120mm 

2

3

®SECURIfix K-DAG  ÇELİK DİREK
Yüksek güvenl�k �ç�n özel tasarlanmış 120x123mm 
kes�t�nde çel�kten �mal b�r ç�t d�reğ�d�r. Montajın 
d�reğ�n arka kısmından yapılıyor olması sebeb�yle 
ç�t�n ön kısmından müdahale etme �mkanı yoktur. 
B u  s e b e p l e  S e c u r � F � x  K - D A G  o l a r a k 
adlandırılmaktadır. Köşebentl� ve kl�psl� olarak 2 
alternat�fl� montajı vardır. 

1

Kl�psl� MontajLamalı Montaj

Kl�psl� Montaj Köşebentl� Montaj

Gerd�rmel� Montaj
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Öner�len D�rek S�stemler�



17 Hap�shanelerAsker�ye L�manlarSınırlar Enerj� Nak�l Hatları HavaalanlarıEndüstr�yel Tes�sler

Kösedağ ; Güvenl�k panel� üret�m�ndek� uzun yıllar tecrübes� ve kal�tes�yle  dünya çapında b�rçok yüksek güvenl�k projes� gerçekleşt�rmekted�r. Güvenl�k Panel�, hassas 

alanlarda maks�mum sev�yede koruma sağlayan ç�t s�stem�d�r.  D�key teller yer�ne lama kullanılarak, ürünün gec�kt�rme özell�ğ� maks�mum sev�yeye çıkarılmıştır.

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Yüksek
Güvenl�k

Makasla
Kes�lemez

Tırmanılamaz

Testere �le
kesme zorluğu 

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

12,7 x 76,2

mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * *

2,50 metre

3,00 metre

Tel
Kalınlığı*

Ø4,00mm

Ø6,00mm

Ø8,00mm

Yüksek güvenl�k
gerekt�ren tes�sler

Lama
Kalınlığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

2,00 m

2,50 m

3,00 m

4,00 m

5,00 m

6,00 m

S�yah çel�k tel
üzer�ne sıcak

daldırma galvan�z
kaplama + yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Panel standardı 
TSE-EN-10223-7

5,00 x 10,00 mm

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
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®SECURIfix K-DAG  ÇELİK DİREK

Yüksek güvenl�k �ç�n özel tasarlanmış 120x123mm 
kes�t�nde çel�kten �mal b�r ç�t d�reğ�d�r. Montajın 
d�reğ�n arka kısmından yapılıyor olması sebeb�yle 
ç�t�n ön kısmından müdahale etme �mkanı yoktur. 
B u  s e b e p l e  S e c u r � F � x  K - D A G  o l a r a k 
adlandırılmaktadır. Köşebentl� ve kl�psl� olarak 2 
alternat�fl� montajı vardır. 

Kl�psl� Montaj

Köşebentl� Montaj

18

Öner�len D�rek S�stemler�

KUTU PROFİL DİREK
Tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır. Ç�t 
yüksekl�ğ�ne bağlı olarak farklı kes�tlerde kullanımı söz 
konusudur ;  60x80mm, 80x80mm, 50x100mm, 
60x120mm 

2

Lamalı Montaj Kl�psl� Montaj



DÜNYADA KÖSEDAĞ
Artan güvenl�k �ht�yacı gereks�n�mler�n� karşılamak �ç�n dünya �le eş zamanlı hareket eden 

Kösedağ, vazgeç�lmez değerler�ne bağlı kalarak kullanıcı ve çevre dostu ürünler 

üretmekted�r. Ham madde kal�tes�nden  üret�m sürec�ne, projeler�n  montaj aşamasından 

tekn�k destek ve onarım sürec�ne kadar her alanda müşter� memnun�yet�n� ön planda 

tutarak t�t�zl�kle çalışmaktadır. Kösedağ  dünya çapında gerçekle�şt�rd�ğ� yüksek güvenl�k 

projeler� �le uluslararası platformlarda ülkem�z� tems�l eden b�r Türk firması olmanın haklı 

gururunu yaşıyor…

80+
ÜLKE 44+

YIL TECRÜBE

100+
PATENT/TESCİL

BİNLERCE
MEMNUN MÜŞTERİ

1978'den
günümüze
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Easyfix K-DAG çel�k d�rek 90 x 90 mm kes�t yapısı ve yüksek d�rençl� özel tasarımı �le d�kkat çeken d�rek 

s�stem�d�r. M�n�mum malzeme �le maks�mum mukavemet performansı sağlanırken d�ğer yandan 

ekonom�kt�r.  V�da, c�vata, kl�ps, kelepçe vb. montaj ek�pmanları kullanılmadığı �ç�n montaj esnasındak� 

tahr�batlar önlenerek montaj kolaylığı sağlanmıştır. 

orta mukavemet
bölges�

arka mukavemet
bölges�

kanallar sayes�nde
135° açıya kadar olan 

köşe dönüşler�nde tek d�rek
kullanılır 

ön mukavemet
bölges�

Boşaltmalar
sayes�nde

eğ�ml� araz�de
montaj

kolaylığı

Özel
Tasarım

Kaplama
Galvan�zl� çel�k sac üzer�ne yüksek tutunma özell�ğ� veren NANO + elektrostat�k 

polyester toz boya(m�n.80μm) veya termoplast�k (m�n.150μm) kaplama

Kes�t Ölçüler�

Panel Bağlantı S�stem�

Malzeme kalınlığı 0,90 - 1,50 mm

Boşaltmalar �le 100 mm aralıklarla sab�tleme

90 x 90 mm

D�renç (I/V) 8,67 cm³ (1,20 mm malzeme kalınlığı �ç�n)

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Parklar Otoyollar Kamu
B�naları

Havaalanları L�manlar Dem�ryollarıKonutlar Endüstr�yel
Tes�sler21

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



D�rek Bağlantı Detayları

Gerd�rmel� montaj

Solar Şapka

K-Dag solar şapka Dünyada �lk kez Kösedağ tarafından ç�t d�reğ�ne özel 
üret�lm�ş güneş enerj�l� aydınlatma s�stem�d�r. Herhang� b�r kablolama 
�ht�yacı olmadığı �ç�n her yerde rahatlıkla
kullanılab�lmekted�r. Darbelere ve hava
koşullarına dayanıklı pol�karbon
malzemeden üret�len solar şapka az
enerj� �le maks�mum aydınlatma
sağlamaktadır. Solar şapkalarımız
Ip65 koruma sınıfı sert�fikasına sah�pt�r.
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Öner�len Paneller

Aksesuarlar

Easyfix K-DAG  plast�k şapka
Easyfix plast�k şapka Easyfix çel�k 
d�rek �ç�n üret�lm�ş olan kolay 
montajlı, estet�k şapkadır.

K-Dag seyyar çel�k flanş
Seyyar flanş s�stem� özell�kle
depolama mal�yet�n�
düşürmek �ç�n
Easyfix K-DAG d�reğe
özel gel�şt�r�len prat�k
uygulaması olan b�r
üründür. 

Montaj Detayları

D�rek Ölçüler�
Panel Yüksekl�ğ�

Beton Zem�n

Toprak Zem�n

 630 mm      830 mm     1030 mm   1230 mm    1430 mm   1530 mm    1630 mm   1730 mm    1830 mm   1930 mm    2030 mm    2230 mm   2430 mm

 670 mm      870 mm     1070 mm   1270 mm    1470 mm   1570 mm    1670 mm   1770 mm    1870 mm   1970 mm    2070 mm    2270 mm   2470 mm

1070 mm   1270 mm    1470 mm   1670 mm    1970 mm    2070 mm   2170 mm   2270 mm    2370 mm   2470 mm    2570 mm    2770 mm   2970 mm

* Tabloda standart ölçüler bel�rt�lm�ş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanab�lmekted�r. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

6

22



Mult�fix K-DAG çel�k d�rek 3 t�p montaja (geçmel�-gerd�rmel�, kl�psl� sıkıştırmalı ve kl�psl� v�dalı) uygun  

70 x 60 mm kes�t yapısında üret�len çel�k ç�t d�reğ�d�r. Özel tasarımı �le ekonom�k b�r alternat�ft�r.

Özel
Tasarım

Kaplama
Galvan�zl� çel�k sac üzer�ne yüksek tutunma özell�ğ� veren NANO + elektrostat�k 

polyester toz boya(m�n.80μm) veya termoplast�k (m�n.150μm) kaplama

Kes�t Ölçüler�

Panel Bağlantı S�stem�

Malzeme kalınlığı 0,80 - 1,20 mm

Boşaltmalar �le 100 mm aralıklarla sab�tleme

70 x 60 mm

D�renç (I/V) 4,30 cm³ (0,80 mm malzeme kalınlığı �ç�n)

5,20 cm³ (1,00 mm malzeme kalınlığı �ç�n)

6,34 cm³ (1,20 mm malzeme kalınlığı �ç�n)

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Boşaltmalar
sayes�nde

eğ�ml� araz�de
montaj

kolaylığı

kanallar sayes�nde
135° açıya kadar olan 

köşe dönüşler�nde tek d�rek
kullanılır 

70 mm

6
0

 m
m

1
0

0
 m

m

Parklar Otoyollar Kamu
B�naları

Havaalanları L�manlar Dem�ryollarıKonutlar Endüstr�yel
Tes�sler23

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



D�rek Bağlantı Detayları
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Öner�len Paneller Aksesuarlar

Kl�psl�, sıkıştırmalı montaj Kl�psl�, v�dalı montajGeçmel�-Gerd�rmel� montaj

Montaj Detayları

Mult�fix plast�k şapka
Mult�fix plast�k şapka     
Mult�fix K-DAG çel�k 
d�rek �ç�n üret�lm�ş  
olan kolay montajlı, 
estet�k şapkadır.

D�rek Ölçüler�
Panel Yüksekl�ğ�

Beton Zem�n

Toprak Zem�n

 630 mm       830 mm      1030 mm     1230 mm     1430 mm     1530 mm     1630 mm     1730 mm     1830 mm     1930 mm    2030 mm

 670 mm       870 mm      1070 mm     1270 mm     1470 mm     1570 mm     1670 mm     1770 mm     1870 mm     1970 mm    2070 mm

1070 mm    1270 mm     1470 mm     1670 mm     1970 mm     2070 mm     2170 mm     2270 mm     2370 mm     2470 mm    2570 mm

* Tabloda standart ölçüler bel�rt�lm�ş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanab�lmekted�r. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.



DecoF�x K-Dag Alüm�nyum D�rek 100x120mm kes�t yapısında, r�g�d, kl�pss�z montaja uygun yandan 

geçmel� alüm�nyum d�rekt�r. D�reğ�n ön ve arka kanallarında LED yuvaları ve solar şapka sayes�nde 

aydınlatma özell�ğ�ne sah�pt�r. Özel tasarım flanş s�stem� �le gerek estet�k gerekse yüksek d�renç sağlar

Özel
Tasarım

Kaplama
Alüm�nyum üzer�ne yüksek tutunma özell�ğ� veren NANO + elektrostat�k 

polyester toz boya(m�n.80μm) veya termoplast�k (m�n.150m) kaplama

Kes�t Ölçüler�

Panel Bağlantı S�stem�

Malzeme C�ns� 6000 Ser�s� Alum�nyum

Boşaltmalar �le 100 mm aralıklarla sab�tleme

100 x 120 mm

D�renç (I/V) 15,75 cm³

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Parklar Otoyollar Kamu
B�naları

Havaalanları L�manlar Dem�ryollarıKonutlar Endüstr�yel
Tes�sler

120 mm

1
0

0
 m

m 1
0

0
 m

m

kanallar sayes�nde
135° açıya kadar olan 

köşe dönüşler�nde tek d�rek
kullanılır 

Boşaltmalar
sayes�nde

eğ�ml� araz�de
montaj

kolaylığı

25

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



D�rek Bağlantı Detayları

Gerd�rmel� montaj

Solar Şapka

K-Dag solar şapka Dünyada �lk kez Kösedağ tarafından ç�t d�reğ�ne özel 
üret�lm�ş güneş enerj�l� aydınlatma s�stem�d�r. Herhang� b�r kablolama 
�ht�yacı olmadığı �ç�n her yerde rahatlıkla
kullanılab�lmekted�r. Darbelere ve hava
koşullarına dayanıklı pol�karbon
malzemeden üret�len solar şapka az
enerj� �le maks�mum aydınlatma
sağlamaktadır. Solar şapkalarımız
Ip65 koruma sınıfı sert�fikasına sah�pt�r.

Aksesuarlar

Montaj Detayları

6

26
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K-Dag alüm�nyum döküm flanş
K-Dag alüm�nyum flanş   decofix 
alum�nyum d�rek  �ç�n üret�lm�ş  olan 
mukavemet� yüksek özel tasarım 
flanştır.

K-Dag plast�k şapka
K-Dag plast�k şapka decofix 
alüm�nyum d�rek �ç�n üret�lm�ş 
olan kolay montajlı, estet�k 
şapkadır.

D�rek Ölçüler�

 630 mm      830 mm       1030 mm      1230 mm    1430 mm     1530 mm     1730 mm     1930 mm     2030 mm     2230 mm     2430 mm

 670 mm      870 mm       1070 mm      1270 mm    1470 mm     1570 mm     1770 mm     1970 mm     2070 mm     2270 mm     2470 mm

1070 mm   1270 mm      1470 mm      1670 mm     1970 mm    2070 mm     2270 mm     2470 mm     2570 mm     2770 mm     2970 mm

Panel Yüksekl�ğ�

Beton Zem�nde D�rek Boyu

Toprak Zem�nde D�rek Boyu

* Tabloda standart ölçüler bel�rt�lm�ş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanab�lmekted�r. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Öner�len Paneller



Yüksek güvenl�k �ç�n özel tasarlanmış 120x123mm kes�t�nde çel�kten �mal b�r ç�t d�reğ�d�r. Montajın d�reğ�n 

arka kısmından yapılıyor olması sebeb�yle ç�t�n ön kısmından müdahale etme �mkanı yoktur. Bu sebeple  
®SECURIfix K-DAG olarak adlandırılmaktadır. Köşebentl� ve kl�psl� olarak 2 alternat�fl� montajı vardır.  

Özel
Tasarım

Kaplama
Galvan�zl� çel�k sac üzer�ne yüksek tutunma özell�ğ� veren NANO + elektrostat�k 

polyester toz boya(m�n.80μm) veya termoplast�k (m�n.150m) kaplama

Kes�t Ölçüler�

Panel Bağlantı S�stem�

Malzeme Kalınlığı 1,50 - 2,00 mm

Çok ayaklı kl�ps veya köşebent �le

120 x 123 mm

D�renç (I/V) 30,22 cm³ (2mm malzeme kalınlığı �ç�n)

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Enerj� Nak�l
Hatları

Asker�ye Yüksek Güvenl�k
Gerekt�ren Tes�sler

Havaalanları L�manlarSınırlar Endüstr�yel
Tes�sler

Yüksek
Güvenl�k

Düşman bölgeden
müdahale ed�lemeyen
panel montaj bölümü.

Ön
mukavemet

bölges�

Arka
mukavemet

bölges�

1
2

3
 m

m

120 mm

Hap�shaneler27

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



D�rek Bağlantı Detayları

Kl�psl� Montaj

Montaj Detayları

6

Öner�len Paneller
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D�rek Ölçüler�
Panel Yüksekl�ğ�

Beton Zem�n

Toprak Zem�n

1960 mm                       2460 mm                        2960 mm                        3960 mm                        4960 mm                        5960 mm

2000 mm                       2500 mm                        3000 mm                        4000 mm                        5000 mm                        6000 mm

2500 mm                       3000 mm                        3700 mm                        5000 mm                        6000 mm                        7250 mm

* Tabloda standart ölçüler bel�rt�lm�ş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanab�lmekted�r. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Köşebente V�dalı Montaj
Güvel�ğ� b�r adım öteye 
taş ımak �ç �n  öner � len 
güvenl�k paneller�n�n yanı 
sıra V konsol ve helezon�k 
j�letl� teller �le yüksek 
güvenl �k  standart lar ı 
yakalanmaktadır. Ayrıca 
t e l  ü s t ü  a l g ı l a m a 
s �stemler �  g �b �  b �rçok 
ekstra ops�yon �le yüksek 
g ü v e n l � k  g e r e k t � r e n 
b ö l g e l e r d e  e n  u y g u n 
ç ö z ü m  o l a r a k 
sunulmaktadır.

V Konsol ve Helezon�k J�letl� Tel

28

Köşebente Kaynaklı Montaj



Kahlberg d�rek 90 x 115 mm kes�t yapısında özel tasarım alüm�nyum  ç�t d�reğ�d�r. Ç�ft çubuklu panellere 

özel tasarlanmış d�rekt�r. Montaj d�reğ�n arka kısmından yapıldığından önden müdahale ed�lemez. Arka 

kanalda askılı kl�psler aşağı yukarı hareket ett�ğ� �ç�n eğ�ml� araz� montajlarında büyük kolaylık 

sağlamaktadır. 

Özel
Tasarım

Kaplama
Alüm�nyum üzer�ne yüksek tutunma özell�ğ� veren NANO + elektrostat�k 

polyester toz boya(m�n.80μm) veya termoplast�k (m�n.150m) kaplama

Kes�t Ölçüler�

Panel Bağlantı S�stem�

Malzeme C�ns� 6000 Ser�s� Alum�nyum

Kanallardan özel askı aparatı �le

90 x 115 mm

D�renç (I/V) 19,88 cm³

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Parklar Otoyollar Kamu
B�naları

Havaalanları L�manlar Dem�ryollarıKonutlar Endüstr�yel
Tes�sler

90 mm

1
1

5
 m

m

Kanallar
sayes�nde

eğ�ml� araz�de
montaj

kolaylığı

29

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



D�rek Bağlantı Detayları

Askılı Montaj

Montaj Detayları

6

Öner�len Paneller

Kahlberg plast�k şapka
Kahlberg plast�k şapka kahlberg d�rek �ç�n 
üret�lm�ş olan kolay montajlı, estet�k şapkadır.
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D�rek Ölçüler�

 630 mm         830 mm        1030 mm        1230 mm       1430 mm      1630 mm        1830 mm       2030 mm       2230 mm       2430 mm

 670 mm        870 mm         1070 mm        1270 mm       1470 mm      1670 mm        1870 mm       2070 mm       2270 mm       2470 mm

1070 mm     1270 mm        1470 mm        1670 mm       1970 mm      2170 mm        2370 mm       2570 mm       2770 mm       2970 mm

Panel Yüksekl�ğ�

Beton Zem�nde D�rek Boyu

Toprak Zem�nde D�rek Boyu

* Tabloda standart ölçüler bel�rt�lm�ş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanab�lmekted�r. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Aksesuarlar

30



Kutu profil d�rek tüm dünyada standart d�rek olarak kullanılır.  Farklı kes�tlerde kullanımı sözkonusudur. 

En popüler ölçüler� 40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'd�r. Kl�ps �le montaja uygundur.

Kaplama
Galvan�zl� çel�k sac üzer�ne yüksek tutunma özell�ğ� veren NANO + elektrostat�k 

polyester toz boya(m�n.80μm) veya termoplast�k (m�n.150μm) kaplama

Kes�t Ölçüler�

Panel Bağlantı S�stem� Kl�ps ve lama �le

40x60 mm / 50x50 mm / 60x60 mm

D�renç (I/V)
6,14 cm³ (40x60x2 mm)

5,66 cm³ (50x50x2 mm)

8,38 cm³ (60x60x2 mm)

RAL 6005
(standart)

RAL COLORS İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Parklar Otoyollar Kamu
B�naları

Havaalanları L�manlar Dem�ryollarıKonutlar Endüstr�yel
Tes�sler

60x40 mm

60x60 mm

50x50 mm

Üret�m
Esnekl�ğ�

31

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



D�rek Bağlantı Detayları

6

Öner�len PanellerMontaj Detayları

Kl�psl� Montaj Metal Kl�psl� Montaj

Solar Şapka

K-Dag solar şapka Dünyada �lk 
kez Kösedağ tarafından ç�t 
d�reğ�ne özel üret�lm�ş güneş 
enerj�l� aydınlatma s�stem�d�r. 
Herhang� b�r kablolama �ht�yacı 
o l m a d ı ğ ı  � ç � n  h e r  y e r d e 
rahatlıkla kullanılab�lmekted�r. 
Darbelere ve hava koşullarına 
d a y a n ı k l ı  p o l � k a r b o n 
malzemeden üret�len solar 
şapka az enerj� �le maks�mum 
aydınlatma sağlamaktadır. 
Solar şapkalarımız Ip65 koruma 
sınıfı sert�fikasına sah�pt�r.

D�rek Ölçüler�
Panel Yüksekl�ğ�

Beton Zem�n

Toprak Zem�n

 630 mm      830 mm      950 mm     1030 mm   1230 mm    1430 mm   1530 mm    1630 mm   1730 mm    1830 mm   1930 mm    2030 mm    2230 mm   2430 mm

 670 mm      870 mm      970 mm     1070 mm   1270 mm    1470 mm   1570 mm    1670 mm   1770 mm    1870 mm   1970 mm    2070 mm    2270 mm   2470 mm

1070 mm   1270 mm    1370 mm    1470 mm   1670 mm    1970 mm    2070 mm   2170 mm   2270 mm    2370 mm   2470 mm    2570 mm    2770 mm   2970 mm

* Tabloda standart ölçüler bel�rt�lm�ş olup projeye göre farklı ölçüler uygulanab�lmekted�r. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.
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Lamalı Montaj



Tekn�k, ekonom�k ve t�car� 

en az zarar veren teknoloj�ler� 

korumak, hem hammadde 

doğayı



sev�yoruz.



 Genel olarak konut, �ş yer�, park ve bahçelerde kullanılan tek kanatlı kapılar �sten�len renk, panel ve ölçülerde üret�leb�lmekted�r. 

• Hızlı kurulum, kolay montaj. 

• Farklı projelere göre özel üret�m �mkanı.

• Nano kaplama teknoloj�s� sayes�nde arttırılmış korozyon d�renc�.

• Özel menteşe �le �sten�len yönde kurulum.

ÖZELLİKLER

• Kapı çerçeves�: Standart olarak 40 x 40 mm kare çel�k profillerden yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre

   değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

• Çerçeve dolgusu : İsteğe göre çok çeş�tl� panel seçenekler�

• Kapı babası : PVC kapaklı 60x60 mm kes�tl� 2 d�rek. (Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göster�r.)

• Kapı donanımı: Çerçeveye entegre ed�lm�ş s�l�nd�r�k k�l�t, ayarlanab�l�r menteşeler, galvan�z /paslanmaz

   kapı kolu, k�l�t ve barel.

• Açılma yönü: Ters�ne çevr�leb�l�r ( her 2 yönede açılab�l�r).

• Renk: Standart renk RAL 6005 Yeş�l ve RAL 7016 Antras�t. İstek üzer�ne d�ğer Ral renkler� �le üret�leb�l�r.

AVANTAJLAR

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

35 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



Dış Bölge

Tek Kantlı Kapılarda Açılma Detayı

�çe ve sola açılır

dışa ve sağa açılır

�çe ve sağa açılır

dışa ve sola açılır

İç Bölge

Kapı açılış yönü

Panel Seçenekler�

Kapı Çerçeves�

Kapı Babası

Menteşe

Endüstr�yel k�l�t

Panel

Nom�nal gen�şl�k

Net gen�şl�k
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* Kapılarda standart olarak ç�ft çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeş�tl� panel örnekler� bel�rt�lm�şt�r. Bu paneller dışında tamamen 

k�ş�selleşt�r�leb�l�r uygulamalar yapılab�lmekted�r.

Standart Panel Güvenl�k Panel�Hasır Panel Kutu ProfilDekorat�f PanelÇ�ft Çubuklu Panel

* Sağ - sol yön değ�ş�m� sadece bükümsüz paneller �ç�n geçerl�d�r.

* Standart ölçüler yukarıda bel�rt�lm�şt�r. İsten�len ölçülerde üret�leb�l�r. Projeye göre her türlü kapı �malatı yapılab�lmekted�r.

1.00

Göz aralığı;

50x200 mm

Tel kalınlığı

6/5/6 mm

YÜKSEKLİK

1.00

1.20

1.50

1.00 0.95

ÇERÇEVE

YÜKSEKLİĞİ

KAPI BABASI YÜKSEKLİĞİ

BETON ZEMİN TOPRAK ZEMİN

1.50

KAPI BABASI

EBAT

40x40x2mm

ÇERÇEVE

PROFİL EBAT

KAPI İÇ

MALZEMESİ

NOMİNAL

GENİŞLİK

0.94

1.14

1.42

NET

GENİŞLİK

1.50 1.50 1.452.00

2.00 2.00 1.952.50

1.00

1.20

1.50

60x60x2mm
0.94

1.14

1.42

1.00

1.20

1.50 80x80x3mm

0.94

1.14

1.42

60x60x2mm

80x80x3mm

60x60x2mm

60x60x2mm

80x80x3mm

AYARLANABİLİR
MENTEŞELER

KİLİT (ops.) KAPI PERVAZI (ops.)

36



 Genel olarak konut, �ş yer�, park ve bahçelerde kullanılan ç�ft kanatlı kapılar �sten�len renk, panel ve ölçülerde üret�leb�lmekted�r.

• Hızlı kurulum, kolay montaj. 

• Farklı projelere göre özel üret�m �mkanı.

• Nano kaplama teknoloj�s� sayes�nde arttırılmış korozyon d�renc�.

• Özel menteşe �le �sten�len yönde kurulum.

ÖZELLİKLER

AVANTAJLAR

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

37 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

• Kapı çerçeves�: Standart olarak 40 x 40 mm kare çel�k profillerden

   yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

• Çerçeve dolgusu : İsteğe göre çok çeş�tl� panel seçenekler�

• Kapı babası :  Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göster�r.

• Kapı donanımı: Çerçeveye entegre ed�lm�ş s�l�nd�r�k k�l�t, ayarlanab�l�r menteşeler,

   galvan�z /paslanmaz kapı kolu,k�l�t ve barel.

• Açılma yönü: Ters�ne çevr�leb�l�r ( her 2 yönede açılab�l�r).

• Renk: Standart renk RAL 6005 Yeş�l ve RAL 7016 Antras�t. İstek üzer�ne d�ğer Ral renkler� �le üret�leb�l�r.

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



Kapı açılış yönü

AYARLANABİLİR
MENTEŞELER

KİLİT (ops.) KAPI PERVAZI (ops.)

Motor & h�drol�k p�ston

Loop dedektör

Ver�c�, kumanda

İkaz lambası

Alıcı

S�gorta & kontrol panel�

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

İç Bölge

Dış Bölge

Ç�ft Kantlı Kapılarda Açılma Detayı

�çe açılır

dışa açılır

�çe açılır

dışa açılır

Panel

Kapı
çerçeves�

Endüstr�yel
k�l�t Kapı

babası
Menteşe

Sürgü

Nom�nal gen�şl�k

Net gen�şl�k
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* Standart ölçüler yukarıda bel�rt�lm�şt�r. İsten�len ölçülerde üret�leb�l�r. Projeye göre her türlü kapı �malatı yapılab�lmekted�r.

1.00

1.50

2.00

Göz aralığı;

50x200 mm

Tel kalınlığı

6/5/6 mm

YÜKSEKLİK

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00

1.50

2.00

0.95

1.45

1.95

ÇERÇEVE

YÜKSEKLİĞİ

KAPI BABASI YÜKSEKLİĞİ

BETON ZEMİN TOPRAK ZEMİN

1.50

2.00

2.50

80x80x3mm

100x100x4mm

KAPI BABASI

EBAT

3.00

4.00

5.00

6.00

80x80x3mm

100x100x4mm

150x150x4mm

3.00

4.00

5.00

6.00

80x80x3mm

100x100x4mm

150x150x4mm

40x40x2mm

ÇERÇEVE

EBAT

KAPI İÇ

MALZEMESİ

NOMİNAL

GENİŞLİK

2.92

3.92

4.90

5.90

2.92

3.90

4.85

5.85

2.92

3.90

4.85

5.85

NET

GENİŞLİK

Panel Seçenekler�

* Kapılarda standart olarak ç�ft çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeş�tl� panel örnekler� bel�rt�lm�şt�r. Bu paneller dışında tamamen 

k�ş�selleşt�r�leb�l�r uygulamalar yapılab�lmekted�r.

Standart Panel Güvenl�k Panel�Hasır Panel Kutu ProfilDekorat�f PanelÇ�ft Çubuklu Panel

Otomasyon Ops�yonları

38



 Genel olarak konut, �ş yer�, park ve bahçelerde kullanılan asma raylı kapılar �sten�len renk, panel ve ölçülerde üret�leb�lmekted�r.

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

39 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

• Kapı çerçeves�: Standart olarak 60 x 80 mm çel�k profillerden

   yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göster�r.

ÖZELLİKLER

• Çerçeve dolgusu : İsteğe göre çok çeş�tl� panel seçenekler�.

• Kapı babası :Standart olarak 60 x 60 mm çel�k profillerden

   yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göster�r.

• Kapı donanımı:  Standart ; asma ray teker�, denge teker�,

   Ops�yonel; �kaz lambası, motor, sensör, alıcı, ver�c�, s�gorta.

• Renk: Standart renk RAL 6005 Yeş�l ve RAL 7016 Antras�t. İstek

   üzer�ne d�ğer Ral renkler� �le üret�leb�l�r.

• Farklı projelere göre özel üret�m �mkanı.

• Nano kaplama teknoloj�s� sayes�nde arttırılmış korozyon d�renc�.
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* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



Panel Seçenekler�

* Kapılarda standart olarak ç�ft çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeş�tl� panel örnekler� bel�rt�lm�şt�r. Bu paneller dışında tamamen 

k�ş�selleşt�r�leb�l�r uygulamalar yapılab�lmekted�r.

Standart Panel Güvenl�k Panel�Hasır Panel Kutu ProfilDekorat�f PanelÇ�ft Çubuklu Panel

* Standart ölçüler yukarıda bel�rt�lm�şt�r. İsten�len ölçülerde üret�leb�l�r.

   Projeye göre her türlü kapı �malatı yapılab�lmekted�r.

Gen�şl�k

Y
ü

k
se

k
l�

k

Kapı Babası Çerçeve

3000 4000 5000 6000

1000

1200

1500

1700

2000

60x60x2 60x60x2 60x60x2 60x60x2 60x80x2.5

Göz aralığı;  50x200 mm

Tel kalınlığı;     6/5/6 mm

Kapı İç Malzemes�

Otomasyon Ops�yonları

Motor & h�drol�k p�ston

Loop dedektör

Ver�c�, kumanda

Durdurucu

İkaz lambası

Alıcı

S�gorta & kontrol panel�

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

Y
ü

k
se

k
l�

k

Gen�şl�k
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 Genel olarak konut, �ş yer�, park ve bahçelerde kullanılan raylı kapılar �sten�len renk, panel ve ölçülerde üret�leb�lmekted�r. 

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

41 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

• Kapı çerçeves�: Standart olarak 60 x 80 mm çel�k profillerden

   yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göster�r.

ÖZELLİKLER

• Çerçeve dolgusu : İsteğe göre çok çeş�tl� panel seçenekler�.

• Kapı babası :Standart olarak 60 x 60 mm çel�k profillerden

   yapılmıştır. Kapı ölçüsüne göre değ�ş�kl�k göster�r.

• Kapı donanımı:  Standart ; Kapı rayı, ray teker�, denge teker�,

   Ops�yonel; �kaz lambası, motor, sensör, alıcı, ver�c�, s�gorta.

• Renk: Standart renk RAL 6005 Yeş�l ve RAL 7016 Antras�t. İstek

   üzer�ne d�ğer Ral renkler� �le üret�leb�l�r.

• Farklı projelere göre özel üret�m �mkanı.

• Nano kaplama teknoloj�s� sayes�nde arttırılmış korozyon d�renc�.

�reket e
g

n
e

d

�reket yar

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



Panel Seçenekler�

* Kapılarda standart olarak ç�ft çubuklu panel kullanılmaktadır. Bunun dışında yukarıda çeş�tl� panel örnekler� bel�rt�lm�şt�r. Bu paneller dışında tamamen 

k�ş�selleşt�r�leb�l�r uygulamalar yapılab�lmekted�r.

Standart Panel Güvenl�k Panel�Hasır Panel Kutu ProfilDekorat�f PanelÇ�ft Çubuklu Panel

Motor & h�drol�k p�ston

Loop dedektör

Ver�c�, kumanda

Durdurucu

İkaz lambası

Alıcı

S�gorta & kontrol panel�

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

Y
ü

k
se

k
l�

k

Gen�şl�k

* Standart ölçüler yukarıda bel�rt�lm�şt�r. İsten�len ölçülerde üret�leb�l�r.

   Projeye göre her türlü kapı �malatı yapılab�lmekted�r.

Gen�şl�k

Y
ü

k
se

k
l�

k

Kapı Babası Çerçeve

3000 4000 5000 6000

1000

1200

1500

1700

2000

60x60x2 60x60x2 60x60x2 60x60x2 60x80x2.5

Göz aralığı;  50x200 mm

Tel kalınlığı;     6/5/6 mm

Kapı İç Malzemes�

Otomasyon Ops�yonları
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KÖSEDAĞ tüm faal�yetler�nde 

�nsanı en değerl� varlığı olarak 

kabul eder ve daha güvenl� ve 

sağlıklı b�r çalışma ortamı 

yaratarak, oluşab�lecek her 

türlü kayıpları en aza �nd�rmey� 

öncel�kl� �ş hedefi olarak 

ben�mser.

KÖSEDAĞ  çalışanlarının sağlık 

ve güvenl�k düzeyler�n�n 

gel�şt�r�lmes�n� �ş ver�m�n�n 

gereğ� olarak görür. İş Sağlığı 

ve İş Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� 

uygulanarak, s�stem per�yod�k 

olarak gözden geç�r�l�r ve 

performansı �zlenerek, sürekl� 

olarak gel�şmes� sağlanır.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ



ÖNCE

İŞ
GÜVENLİĞİ



47 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

        Galvan�z ve PVC olarak �k� farklı kaplama çeş�d�yle kullanılan kaynaklı teller, estet�k, dayanıklı ve ekonom�k ç�t çözümler�ndend�r. Benzer malzeme 

olarak örgü tel� kes�ld�ğ�nde dağılıp deforme olurken, kaynaklı telde sadece hasarlı bölüm değ�şt�r�l�r. Farklı ebatlarda göz aralıkları �le çok çeş�tl� 

kullanım alanları mevcuttur.

Ürün Adı Yüksekl�kKaplamaTel KalınlığıRulo UzunluğuGöz Aralığı

®H�llplast

®H�llplast Small

®H�llplast Med�um

®H�llplast Large

®H�llplast Secure

50x50 mm

10x10 20x20 mm/

50x100 mm

50x200 mm

25x75 mm

25 m

0.80 - 1.50 mm
arası

2.50 - 3.00 mm
arası

Sıcak
Daldırma
Galvan�z

1.00 m

1.00 / 1.50 m

1.20 m

1.50 m

2.00 m

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



bağlan
tı d

e
ta

yı

Göz Aralıkları

®H�llplast ®H�llplast Small®H�llplast Med�um ®H�llplast Large ®H�llplast Secure

50x50 mm50x50 mm50x50 mm 50x100 mm50x100 mm50x100 mm
50x200 mm50x200 mm50x200 mm

25x75 mm25x75 mm25x75 mm

20x20 mm20x20 mm20x20 mm

10x10 mm10x10 mm10x10 mm
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        Kaynaksız yapısı sayes�nde korozyon d�renc� yüksek olan düğümlü ç�t s�stem�, bakım gerekmeden uzun yıllar kullanılab�lecek yapıda, ekonom�k ç�t 

s�stem� çözümüdür. Göz aralıkları uluslararası standartlarda 75mm’den 180mm ye kadar değ�şmekte, bu sayede hem küçükbaş hem de büyükbaş 

hayvanların geç�ş�ne engel olmaktadır. 

KAYNAKSIZ YAPISIYLA

UZUN ÖMÜRLÜDÜR,

BAKIM
GEREKTİRMEZ!

D

A

B

C

E

50
Metre

A B C A B

EKONOMİK

2.5 2.5 2.0 2.0 2.5 1.5

50 metre

STANDART

C

Galvan�z (40-360gr.)
Galfan (135-360gr.)

40x40x4 mm T D�rek 30x30x3 mm T D�rek

D E

2.8 2.0

D E

2.8 2.0
Tel

Kalınlıkları
mm (± 0.2mm)

Kaplama

Rulo Ölçüsü

Yüksekl�k

D�rek
Özell�kler�

Payanda
Özell�kler�

30x30x3 mm Köşebent
(45/60 m aralıklarla)

995 mm
1475 mm
2015 mm
2375 mm

995 mm
1475 mm
2015 mm

40x40x4 mm Köşebent
(45/60 m aralıklarla)

YENİ
ÜRÜN

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



3 - 5 m

45 - 60 m

6 x 180 mm

3 x 150 mm

2 x 130 mm

2 x 105 mm2 x 105 mm2 x 105 mm

5 x 75 mm

2
3

7
5

 m
m

2
0

1
5

 m
m

1
4

7
5

 m
m

9
9

5
 m

m

30x30x3mm
Köşebent payanda

Toprak Toprak

T dem�r d�rek*

T dem�r d�rek*

0
.5

 m

150 mm

T dem�r d�rek*

2.8 mm gerg� tel�
m8 c�vata, somun, pul

D

B

C

E

A

D

Beton

T dem�r d�rek*

Toprağa çakarak veya
beton dökülerek

montaj ed�l�r.

2.8 mm gerg� tel�

ÖNERİLEN ÇİT MONTAJ SİSTEMİ

     Teller b�rb�r�ne kaynakla değ�l örgü �le bağlanır.
Bu sayede dış mekan koşullarında daha uzun süre dayanır.
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* Projeye göre T dem�r d�rek yer�ne boru profil de kullanılab�l�r.
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Göz Aralığı (mm)

Tel Kalınlığı

Rulo Uzunluğu

Rulo Yüksekl�ğ�

Kaplama

25x25      30x30      40x40      50x50      60x60      70x70

2.20 mm - 5.00 mm

10 - 15 m

6m’ye kadar

Galvan�z Kaplı (100-610 g/m² ç�nko kaplı)

Payanda Bağlantı Detayı

Tel Bağlantı Detayı

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



Göz Aralığı (mm)

Tel Kalınlığı

Rulo Uzunluğu

Rulo Yüksekl�ğ�

Kaplama

40x40      50x50      60x60

3.00 mm - 4.88 mm

10 - 15 m

6m’ye kadar

Galvan�z Üzer� PVC Kaplı (Standart rek RAL 6005 Yeş�l)

Parklar Spor Tes�sler�OtellerEndüstr�yel Tes�sler KonutlarKamu B�naları

Payanda Bağlantı Detayı

Tel Bağlantı Detayı

52

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



Örgü tel�Örgü tel�Örgü tel�

Helezon j�letl� telHelezon j�letl� telHelezon j�letl� tel
V konsolV konsolV konsol

Gerg� Tel�Gerg� Tel�Gerg� Tel�

Yatay KuYatay KuşakşakYatay Kuşak

Ara d�rekAra d�rekAra d�rek

Payanda D�reğ�Payanda D�reğ�Payanda D�reğ�

Yandan kulaklYandan kulaklı kelepçeı kelepçeYandan kulaklı kelepçe

Gerg� lamasGerg� lamasııGerg� laması

Gerg� çubuGerg� çubuğuğuGerg� çubuğu

Ortadan kulaklı kelepçe

Yandan kulaklı kelepçe

Payanda şapkası

Gerd�rme aparatı

Gerg� çubuğu

Gerg� laması

 Amer�kan ç�t b�rl�ğ�’n�nde  üyes�  olan Kösedağ, tüm dünyada kabul gören normlarda Amer�kan ç�t s�stemler�n� ve 

aksesuarlarını bünyes�nde üretmekted�r.

53 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.



 Dekorat�f amaçla kullanılan Ç�m ç�t, genel olarak v�lla, cafe, s�te, kolej vb. yerler�n dış mekanlarında estet�k amaçla kullanılmaktadır. Güneş ışınlarına 

karşı uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Tek başına uygulaması yapılab�ld�ğ� g�b� Panel Ç�t, Örgü Tel, Kaynaklı tel, Ferforje ve Portat�f Ç�t‘�n üzer�ne bağlanarak 

da hem çok sağlam hem de dekorat�f b�r görüntü oluşturmaktadır.

Parklar Spor Tes�sler�OtellerEndüstr�yel Tes�sler KonutlarKamu B�naları

Tel örgü

40x40x1,60 mm

Ağırlık

2,60 kg/m²

Yüksekl�k

1,00/1,50/2,00 M

Rulo Uzunluğu

10 M

* Yüksekl�kte tek parça hal�nde maks�mum 3 m’ye kadar üret�m yapılab�lmekted�r.
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 Beled�ye Park ve Bahçeler�nde, S�te alanlarında veya T�car� amaçla talep ed�len PVC kaplı örgü tellerle uygulanan sahalarımız, �sten�len yüksekl�kte 

yapılmaktadır.
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H: 6m merd�ven payanda d�reğ� beton zem�ne flanşlı
H: 7m merd�ven payanda d�reğ� toprak zem�ne 1m gömme payı dah�l

Kaplama

Galvan�z + Boya

S�yah üzer� RAL 6005 Boyalı

Tür

Futbol Sahası
(1 Adet Serv�s Kapılı)

Örgü Tel� ve Çerçeve

H : 5,50 M
50x50x3,5 mm Örgü Tel�

D�rek

3 metre aralıkla 76x2 mm d�rek

Payanda

Her araya 3 sıra
42x2 mm payanda

Zem�n

Beton H :5,5 m     Toprak H: 6,0 Her araya 3 sıra
48x2 mm payanda

Galvan�z + Boya

S�yah üzer� RAL 6005 Boyalı

Basketbol Sahası
(1 Adet Serv�s Kapılı)

H : 5,50
50x50x3,5 mm Örgü Tel� 3 metre aralıkla 76x2 mm d�rek

Her araya 3 sıra
42x2 mm payanda

Beton veya
toprak zem�n

Beton H :5,5 m     Toprak H: 6,0 Her araya 3 sıra
48x2 mm payanda

Galvan�z + Boya

S�yah üzer� RAL 6005 Boyalı

Ten�s Sahası
(1 Adet Serv�s Kapılı)

H : 4,00 M
40x40x3,5 mm Örgü Tel� 3 metre aralıkla 76x2 mm d�rek

Her araya 3 sıra
42x2 mm payanda

Beton H :4,0 m     Toprak H: 4,5 Her araya 3 sıra
48x2 mm payanda

*Sahanın kısa kenarlarına m�n. b�rer adet, uzun kenarlarına m�n. �k�şer adet 
**Ayrıca aydınlatma d�reğ� kullanılan sahalarda adetler düşürülür.

H: 7m aydınlatma d�reğ� ve armatürü. Her saha �ç�n 4 adet kullanılır. Gömme payı �le toplam 8m yüksekl�k.

Aksesuarlar



Futbol sahası Basketbol sahası

Voleybol sahasıTen�s kortu

K
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KÖSEDAĞ

1978’de Türk�ye'de tel örme ve ç�t 

ünvanı �le üret�m faal�yetler�ne  

başlayan  Kösedağ, ülkem�zde 

sektörünün kurucusu ve öncüsü 

olmanın haklı gurunu yaşıyor.

Kurulduğu günden bu yana, 

sürdürüleb�l�r b�r büyüme kaydeden 

Kösedağ, d�nam�k çalışma model�, 

yen�l�kç� çözümler�, gen�ş ürün yelpazes�  

ve üret�m parkuruna entegre ett�ğ� 

öncü teknoloj�ler� �le sektörünün  

trendler�n� bel�rl�yor…

Geleceğ�n dünyasına bugünden
çözümler üretmek �ç�n
Kösedağ…





 D üz j�letl� teller genell�kle L / V konsol veya ç�t�n üst kısmına b�rkaç sıra sıra olarak veya ç�t�n tamamına uygulanır. 
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BTO 9

BTO 22

CBT 25

450
mm

600
mm

700
mm

800
mm

960
mm

X25
(t�p4)



 Helezon�k j�letl� teller genell�kle asker� bölgeler, endüstr�yel tes�sler, sınırlar, enerj� nak�l hatları g�b� yüksek güvenl�k gerekt�ren bölgelerde sıklıkla 
kullanılmaktadır. V konsol üzer�nde kullanıldığı g�b� ç�t s�stem�n�n üstüne, altına ve/veya ortasına yerleşt�r�lerek güvenl�k sev�yes� maks�muma çıkarılır. 
Özell�kle sınırlarda p�ram�t b�ç�m�nde üst üste yerleşt�r�lerek ek b�r güvenl�k duvarı oluşturacak şek�lde de kullanımı mevcuttur. 

İç Tel

Sac

Çap(mm)

Sarım Aded�

Açılma Mesafes�

Kl�ps Sayısı

60

2.50 ±0.10 mm yüksek karbon galvan�zl� çel�k tel veya paslanmaz tel (AISI 316L - 304 - 430)

0.50 mm galvan�z veya paslanmaz sac (AISI 316L - 304 - 430)± 0.10 

450mm          600mm          700mm          800mm          960mm

                                                      56

                                             ~10m - 13m

                  84                                                   140



 Düzlemsel j�letl� teller düz b�r şek�lde �ç �çe geçen halkalardan oluşur. Genell�kle ç�t s�stem�n�n üst kısmında tırmanmayı 
engelley�c� ek unsur olarak terc�h ed�l�r.

Çap(mm)

İç Tel

Sac

Rulo Uzunluğu

450mm                        700mm                      900mm

2.50 ±0.10 mm yüksek karbon galvan�zl� çel�k tel

0.50 ± 0.10 mm galvan�z veya paslanmaz sac (AISI 316L - 304 - 430)

6m. (5.5m montajda)
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 Kaynaklı j�letl� teller d�key ve yatay j�letl� teller�n bel�rl� göz aralıkları �le b�rb�rler�ne kaynak yöntem� �le b�rleşt�r�lmes� �le üret�l�r. Bu 
sayede tamamen j�letl� b�r ç�t yüzey� oluşturulur. 
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Göz
Aralığı

İç Tel

Sac

Bıçak
T�p�

50x150 mm                    75x150mm                   100x150mm

2.50 ±0.10 mm yüksek karbon galvan�zl� çel�k tel

0.50 ± 0.10 mm galvan�z



AR-GE 
MERKEZI

A
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Ar-Ge çalışmalarımızda tüm 

yaşam alanlarını koruma 

d�s�pl�n� �le farklı �ht�yaçlara ve 

müşter�ler�m�z�n talepler�ne 

özel teknoloj� üreterek sektöre 

l�derl�k ed�yoruz. Ar-Ge 

merkez�m�zde teknoloj�k 

gel�şmeler� ve yen� güvenl�k 

talepler�n� en üst sev�yede 

karşılayan, ülke ekonom�ler� ve 

kamu güvenl�ğ�ne katkı 

sağlayan çözümler gel�şt�rmek 

en öneml� sorumluluklarımız 

arasında.

B�r Ç�t F�rmasından Çok Daha
Fazlasıyız



Türk�ye’n�n     

643 ’üncü, ç�t 

sektörünün �lk    

Ar-Ge merkez�y�z.
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* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

Ebatlar Yüksekl�k : 1,50 m  / Gen�şl�k : 2,50 m

D�rekler 60x60x2 mm kutu profil 

Flanş 150x100x5 mm sac flanş

Çerçeve 2 sıra 50x30x2 mm kutu profil

Dolgu 130 mm ara �le 21x2 mm boru profil

Kaplama S�yah üzer� stat�k boyalı

Sıcak daldırma galvan�z

Sıcak daldırma galvan�z üzer� elektrostat�k RAL 6005 (Yeş�l) boyalı

Sıcak daldırma galvan�z üzer� termoplast�k RAL 6005 (Yeş�l) boyalı

Özel taleplere göre �mal ed�len dayanıklı ç�t s�stemler�d�r. 

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

YENİ
ÜRÜN
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Göz Aralığı

50x50mm

75x75mm

50x100mm

100x100mm

Tel Kalınlığı

Ø 4.00 mm

Ø 5.00 mm

Standart Kutu Ebatları (U/G/Y) Kaplama

1.0 x 1.0 x 1.0 m

1.5 x 1.0 x 1.0 m

2.0 x 1.0 x 0.5 m

2.0 x 1.0 x 1.0 m

3.0 x 1.0 x 0.5 m

3.0 x 1.0 x 1.0 m

Sıcak

Daldırma

Galvan�z

80x100mm

100x120mm

1.0 x 1.0 x 1.0 m

1.5 x 1.0 x 1.0 m

2.0 x 1.0 x 0.5 m

2.0 x 1.0 x 1.0 m

3.0 x 1.0 x 0.5 m

3.0 x 1.0 x 1.0 m

4.0 x 1.0 x 0.5 m

4.0 x 1.0 x 1.0 m

4.0 x 1.5 x 1.0 m

4.0 x 2.0 x 1.0 m

Ø 2.70 mm
Göz Tel�

Ø 3.40 mm
Kenar Tel�

Ø 2.00 mm
Bağ Tel�

Ø 3.00 mm
Göz Tel�

Ø 3.90 mm
Kenar Tel�

Ø 2.00 mm
Bağ Tel�

80x100 mm

100x120mm

Rulo Yüksekl�ğ�

1.0 m - 4.5 m 15.0 m

Rulo Uzunluğu

Ø 2.70 mm
Göz Tel�

Ø 3.40 mm
Kenar Tel�

Ø 3.00 mm
Göz Tel�

Ø 3.90 mm
Kenar Tel�

 Sah�p olduğu yapı sayes�nde özell�kle karayolu ve dem�ryollarında şevlerde 

meydana gelen kaya düşmeler�ne karşı kullanılan örgülü gabyon ürünü, kutu 

hal�ne get�r�l�p �ç�ne taş veya kaya doldurularakta kullanılab�l�r.Kutu hal�yle, 

�st�nat duvarlarında, sınırlarda, kıyı korumalarında, dere yataklarında 

kullanılmaktadır. Estet�k amaçlı bahçe peyzajlarında, �ç mekan 

dekorasyonlarında ve oturma mekanlarında kullanılab�lmekted�r.
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YENİ
ÜRÜN
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KÖSEDAG AŞ. olarak, İnşaat Güvenl�k Bar�yer� - Setko �le, �ş ve �şç� güvenl�ğ� sağlamak 

amacıyla düşme tehl�kes� olan noktalarda; �nşaat, şant�ye, yapı, hafr�yat kazı alanları, 

köprüler, geç�c� korkuluk kurulması gereken yerler, fabr�kalar, depolar, antrepolarda 

tehl�ke r�sk�n� m�n�muma düşürerek, görevl� personel�n güvenl�k kaygısı yaşamadan 

yapması gereken �şe tam anlamıyla konsantre olmasını sağlıyor, projeler�n�z� özel 

tasarımlar yaparak, katlarda malzemeler�n aşağı düşmes�n� engelleyerek güvenl�k 

sev�yes�n� maks�muma çıkarıyoruz.
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Döner yaylı k�l�t mekan�zması Tutucu, kademe aparatı

Zem�n montaj flanşı

Alt koruma sacı

Göz Aralığı

Tel Kalınlığı

D�rek

Çerçeve Ölçüsü

Standartlar

76 x 182 mm

Ø 4x6x4 mm

Ø 38 mm boru d�rek

2.60 / 130 x 110 cm

TS EN 13374 + A1 

SERTİFİKALI

ÜRÜN
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®       Kösedağ Gürültü Bar�yer� yüksek performanslı gürültü azaltma özell�ğ�ne sah�pt�r.  SECURIFIX K-DAG ÇELİK DİREK d�rekler �le mükemmel uyumu 

sayes�nde hızlı ve kolay kurulmasının yanı sıra güvenl� ve şık b�r görünüşe sah�pt�r. 

73 ParklarSpor Tes�sler� Oteller Endüstr�yel Tes�slerKonutlar Kamu B�naları

* Tüm tekn�k özell�kler ve ürün detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

• Modül Ölçüsü: Y:600 mm / G:1800-2400 mm / D:80 mm

• İç Materyal: Taş Yünü + Cam Tülü

• Yoğunluk: 70 kg/m3 

• Kaplama : Galvan�z + NANO Kaplama +

   Elektrostat�k Toz Boya

• Standartlar: EN 1793-3 , EN 1793-1,

  EN 1793-2 , EN 1794-2 

®SECURIFIX K-DAG  ÇELİK DİREK

• Kaplama; Galvaniz + NANO
Kaplama +Elektrostatik Toz Boya

GÜRÜLTÜ BARİYERİ

Tekn�k Özell�kler

Cam Tülü Taş Yünü

YENİ
ÜRÜN

Özel
Tasarım

Üret�m
Esnekl�ğ�

Uzun
Ömürlülük

Montaj
Kolaylığı

Yüksek
Güvenl�k

SERTİFİKALI

ÜRÜN
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Gen�ş
mak�ne parkuru,
    yüksek üret�m 
                      kapas�tes�

FABRİKA
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MANTAR BARİYER SİSTEMLERİ 
Yoğun güvenl�k gerekt�ren yerlerde kullanımı gerçekleşt�r�len mantar bar�yer s�stemler�, beled�yeler�n yayalaştırma projes� uyguladıkları sokak ve 

caddelerde daha çok kullanılmaktadır. Mantar bar�yer, alışver�ş merkezler�nde, tes�s g�r�şler�nde, b�na g�r�ş kapıları vb. yerlerde güvenl�ğ�n sağlanması 

açısından kullanılan s�stemlerd�r. Mantar bar�yerler, h�drol�k, pnömat�k ve manuel mantar bar�yer olmak üzere üç çeş�tt�r. 

Parklar Ofis B�naları Kamu B�nalarıElç�l�kler L�manlar OtellerKonutlar Endüstr�yel Tes�sler
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81 Asker�ye Ofis B�naları Kamu B�nalarıElç�l�kler L�manlar Hap�shaneHavaalanları Endüstr�yel Tes�sler

ROAD BLOCKER 
Road Blocker yüksek güvenl�k gerekt�ren yerlerde, Cezaev�, Konsolosluk, Rafiner�, AVM, Özel Tes�s, Asker�ye, Emn�yet teşk�latı, plaza b�nalarında g�r�ş ve 
çıkışı kontrol altına almak, kontrollü b�r şek�lde g�r�ş çıkışı sağlamak �ç�n kullanılır. Buradak� temel amaç terör saldırılarını ve bomba yüklü araçları caydırmak, 
engellemek ve kayıt altına almaktır. Road Blocker s�stemler�; Plaka tanıma s�stem�, HGS-OGS s�stem�, kartlı geç�ş s�stemler� �le entegre çalışab�lecek şek�lde 
üret�lmekted�r.
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83 Asker�ye Ofis B�naları Kamu B�nalarıElç�l�kler L�manlar Hap�shaneHavaalanları Endüstr�yel Tes�sler

Özell�kle yüksek r�skl� alanların güvenl�ğ�n�n sağlanmasında fiz�ksel önlemler�n yeters�z kaldığı durumlarda elektron�k çevre güvenl�k s�stemler� devreye 
g�rmekted�r. Alanın kameralarla �zlenmes�n�n yanı sıra, yerleşt�r�len sensörlerle �z�ns�z g�r�şler tesp�t ed�leb�lmekted�r. Tel üstü algılama s�stemler�, hac�msel 
algılama veya toprak altı algılama g�b� çeş�tl� s�stemler�n özel yazılımlarla güvenl�k ek�pler�n� uyarması esas alınarak çalışmaktadır. 
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14001 : 2015 45001 : 2018

5 kıtaya 80'den fazla ülkeye yayılan referanslarımız �ç�n lütfen �let�ş�me geç�n�z.

85

Adres ; İstanbul Tuzla Organ�ze Sanay� Bölges� (İTOSB) 2.Cd. No:1 Ankara Yolu Tepeören - Tuzla / İstanbul

Telefon ; (+90) 216 593 24 00 (pbx)     Fax (+90) 216 593 24 07 (pbx)

E - Posta ; Yurt�ç�: kosedag@kosedag.com.tr / sat�s@kosedag.com.tr   Export: export@kosedag.com.tr



www.kosedag.com.tr
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