SECURIF/X K-DAG° POTEAU ALUMINIUM
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Le poteau SECURIFIX K-DAG en aluminium ( 120X123mm) est con¢u spécialement pour assurer une sécurité optimal. Une conception réaliser spécialement
contre la corrosion, comme sur des sites en bord de mer et des environnements corrosifs . Les panneaux se fixe sur la face arriére, en absence d'éléments
apparent sur la face avant de la cléture, SECURIFix est inaccessible depuis l'extérieur. La fixation s'effectue au moyen d'un profil en équerre ou par griffe.

Design Personnalisé Haute Sécurité Flexibilité de Production Longévité Facilité de montage
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Zone de résistance

CARACTERISTIQUES Lagorge
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: Profil en aluminium «
;  Haute adhérence avec le -
i I revétement NANO +
Revetement . poudrage électrostatique en
I polyester (min.80um) ou
' revétement thermoplastique Zone de
| - re'SIStanc[e'
| (m in.150 m) Zonle; de résistance Pgﬁﬁ;;#é glere
| ace avant Fusion
|
Section du poteau | 100 x 120 mm
|
|
|
Fixation : Profil plat ou griffe.
|
I N .. Py N . .
Type de matériaux : série 6000 aluminium trés rigide grdce a son design unigue
I HAUTE RESISTANCE
|
Résistance | I/V valeur 28,96 cm?
I

* nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins .Une tolérance de 5% est a prendre en considération

Electrostatique Polyester

REVétement NANO ou Thermoplastique

Le revétement NANO est une technologie spéciale qui augmente les Nouveau Revétement Nano

performances d'adhérence du revétement a la surface métallique et crée des Dégraissage écologique
pores de tailles NANO. Grace a cette nouvelle technologie la peinture statique

adhére mieux au métal et forme une couche protectrice. Aluminium

www.kosedag.com.tr/fr T. (+90) 216 593 24 00 (pbx)
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Dimension des poteaux

Hauteur des panneaux 1960 mm 2460 mm 2960 mm 3960 mm 4960 mm 5960 mm
Hauteur du poteau sur platine 2000 mm 2500 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm
Hauteur du poteau d sceller 2500 mm 3000 mm 3700 mm 5000 mm 6000 mm 7250 mm

*Nous pouvons réaliser vos dimensions souhaitées selon vos besoins .Une tolérance de 5% est a prendre en considération

Fixation du Panneau n , '

Bavolet et Fil Barbelé

Le bavolet,simple ou double,
= o en acier se glisse dans le
_poteauetse fixe avec des vis.

Le fil barbelé,
ronce/concertina, est bloqué
A Yy sur les bavolets ce qui permet

b ety b / desécuriservotresite.
44 Pour une cléture de
’ Y @f‘&‘ protection optimal des lisses
: ”"% dentées peuvent étre ajoutés
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ZONES D'UTILISATION
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Aéroports Centres Pénitentiaires Ports Frontiéres Lignes de transport Armée Zones Zones nécessitant
d'énergie industrielles une haute sécurité
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