
CARACTERISTIQUES 

1,50 - 2,00 mm

120 x 123 mm 

30,22 cm³ (pour une épa�sseur de 2,00mm)

Le poteau SECURIFIX K-DAG en ac�er ( 120X123mm) est conçu spéc�alement pour assurer une sécur�té opt�mal. Les panneaux se fixe sur la face arr�ère,

en absence d'éléments apparent sur la face avant de la clôture, SECURIfix est �naccess�ble depu�s l'extér�eur. La fixat�on s' effectue au moyen d'un profil

en équerre ou par gr�ffe. 

®
SECURIFIX K-DAG  POTEAU EN ACIER 

très r�g�de grâce à son des�gn un�que 

HAUTE RESISTANCE 

Zone de rés�stance
La gorge 

Zone de rés�stance
Face avant

Zone de
rés�stance 

Part�e tubula�re
et le po�nt de

fus�on

Feu�llard en ac�er galvan�sé 
Haute adhérence avec le 

revêtement NANO + 
poudrage électrostat�que en 

polyester (m�n.80μm) ou 
revêtement thermoplast�que  

(m�n.150m)

1
2

3
 m

m

120 mm

Profil plat ou gr�ffe. 

40 ans d'expérience ...
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* nous pouvons réal�ser vos d�mens�ons souha�tées selon vos beso�ns .Une tolérance de 5% est à prendre en cons�dérat�on 

Le revêtement NANO est une technolog�e spéc�ale qu� augmente les 

performances d'adhérence du revêtement à la surface métall�que et crée des 

pores de ta�lles NANO. Grâce à cette nouvelle technolog�e la pe�nture stat�que 

adhère m�eux au métal et forme une couche protectr�ce.

Revêtement NANO
Électrostat�que Polyester

ou Thermoplast�que

feu�llard en ac�er 

Dégra�ssage
Ecolog�que 

Z�nc

Nouveau Revêtement Nano

Des�gn Personnal�sé Flex�b�l�té de Product�on Longév�té Fac�l�té de montageHaute Sécur�té

Revêtement 

Sect�on du poteau 

Valeur I/V

Type de matér�aux 

F�xat�on



Bavolet et fil Barbelé 

Par gr�ffe  Profil en équerre.

P o u r  u n e  c l ô t u r e  d e 
protect�on opt�mal des l�sses 
dentées peuvent être ajoutés 
sur les panneaux.

L e  fi l  b a r b e l é , 
ronce/concert�na, est bloqué 
sur les bavolets ce qu� permet 
de sécur�ser votre s�te.

Le bavolet,s�mple ou double, 
en ac�er se gl�sse dans le 
poteau et se fixe avec des v�s.

K-Dag solar şapka Dünyada �lk kez Kösedağ 
tarafından ç�t d�reğ�ne özel üret�lm�ş günenl�kl�, 
güneş enerj�l� aydınlatma s�stem�d�r. Herhang� b�r 
kablolama �ht�yacı olmadığı �ç�n her yerde rahatlıkla 
kullanı lab� lmekted�r.  Üzer�ndek�  sensörler 
vasıtasıyla güvenl�k �hlaller�n� algılar ve �lgl� yerlere 
�let�r. Ayrıca ops�yonel olarak sunulan 128 des�bel 
s�ren �le eksta b�r caydırıcılık elde ed�l�r. Darbelere ve 
hava koşullarına dayanıklı pol�karbon malzemeden 
üret�len Solar Şapka az enerj� �le maks�mum 
aydınlatma sağlamaktadır. Güneş ışınlarının açısına 
uygun b�r şek�lde yerleşt�r�leb�len hareketl� solar 
panel� �le maks�mum ver�m elde ed�lmekted�r.

Solar Şapka
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1960 mm                       2460 mm                        2960 mm                        3960 mm                        4960 mm                        5960 mm

2000 mm                       2500 mm                        3000 mm                        4000 mm                        5000 mm                        6000 mm

2500 mm                       3000 mm                        3700 mm                        5000 mm                        6000 mm                        7250 mm

D�mens�on des poteaux 

Hauteur des panneaux

Hauteur du poteau sur plat�ne 

Hauteur du poteau à sceller

*Nous pouvons réal�ser vos d�mens�ons souha�tées selon vos beso�ns .Une tolérance de 5% est à prendre en cons�dérat�on 

F�xat�on du Panneau 

La F�xat�on du Poteau 
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Panneaux Recommandés

Aéroports Centres Pén�tent�a�res Ports Front�ères L�gnes de transport
d'énerg�e

Armée Zones
�ndustr�elles

Zones nécess�tant
une haute sécur�té
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ZONES D'UTILISATION
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