
RAL 6005
(standart)

RAL COLORS

İsten�len
RAL reng�nde

boyanab�l�r

Renk

0,63 m

0,83 m

0,95 m

1,03 m

1,23 m

1,43 m

1,53 m

1,73 m

1,93 m

2,03 m

2,23 m

2,43 m
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Ø 4,00mm

Ø 4,50mm

Ø 5,00mm

55 x 200 mm

50 x 100 mm

50 x 150 mm

50 x 200 mm

Malzeme
Standartları

Göz
Aralığı

H/ Panel
Yüksekl�ğ�

Büküm
Sayısı

Tel
Kalınlığı

Panel
Uzunluğu

Kaplama * * *

2,50 metre

2,00 metre

3,00 metre

40 yılı aşkın tecrübe...

STANDART KAYNAKLI PANEL

Kaynaklı Panel, standart büküm ve Kösedağ‘a özel yüksek mukavemetl� ‘W’ büküm tasarım model� �le üret�leb�len
ç�t s�stem�d�r. Farklı yüksekl�klere göre özel üret�m yapılab�lmekted�r. 

Özel Tasarım Üret�m Esnekl�ğ� Uzun ömürlülük Montaj kolaylığı

Galvan�zl� çel�k tel
üzer�ne yüksek
yapışma özell�ğ�

veren NANO
+ elektrostat�k 
polyester toz

boya (m�n. 80 μm) 
veya termoplast�k

(m�n. 150 μm)
kaplama

Tel normu
TSE-EN-10218-2

Galvaniz normu 
10244-2 D Sınıfı

(50gr Zn/m²)

Panel normu 
TSE-EN-10223-7

Çekme
mukavemet�

450-650N/mm²

1978'dengünümüze
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Boyanın metal yüzeye yapışma performansını arttıran özel b�r teknoloj�d�r.Boya 

önces� metal yüzey�n nano part�küllerle kaplanması sağlanır.Nano boyutlarda yüzey 

pürüzlülüğü oluşur.Bu sayede Stat�k boya metale daha �y� tutunarak koruyucu b�r 

katman oluşturur.

NANO KAPLAMA

* Tüm tekn�k özell�k ve malzeme detayları proje bazlı değ�ş�kl�k göstereb�l�r. İsteğe göre farklı ebatlarda, göz aralığında ve tel kalınlığında üret�m yapılmaktadır. Ölçülerde %5 tolerans mevcuttur.

Elektrostat�k polyester boya

veya termoplast�k kaplama

Çel�k tel

Çevre dostu
k�myasal yıkama

Galvan�z
kaplama

YENİ Nano kaplama



KULLANIM ALANLARI

®MULTIfix K-DAG  ÇELİK DİREK

4 t�p montaja (geçmel�, gerd�rmel�, kl�psl� 
sıkıştırmalı ve kl�psl� v�dalı) uygun 70 x 60 
mm kes�t yapısında üret�len çel�k ç�t 
d�reğ�d�r. Özel tasarımı �le ekonom�k b�r 
alternat�ft�r.

KUTU PROFİL DİREK

Tüm dünyada standart d�rek olarak 
kullanılır.  Farklı kes�tlerde kullanımı 
sözkonusudur. En popüler ölçüler� 
40x60mm, 50x50mm, 60x60mm'd�r.  
Kl�ps �le montaja uygundur.

2

3

Konutlar Hoteller Parklar Ofis B�naları Fabr�kalar Otoyollar Kamu B�nalarıSpor Tes�sler�

®EASYfix K-DAG  ÇELİK DİREK
90 x 90 mm kes�t yapısı ve yüksek d�rençl� özel tasarımı 
�le d�kkat çeken d�rek s�stem�d�r. M�n�mum malzeme �le 
maks�mum mukavemet performansı sağlanırken d�ğer 
yandan ekonom�kt�r.  V�da, c�vata, kl�ps, kelepçe vb. 
montaj ek�pmanları kullanılmadığı �ç�n montaj 
esnasındak� tahr�batlar önlenerek montaj kolaylığı 
sağlanmıştır. 
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Öner�len D�rek S�stemler�

Tel kalınlıkları
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Kl�psl� Montaj

Gerd�rmel� Montaj

Kl�psl� Sıkıştırmalı Montaj

Gerd�rmel� MontajGeçmel� Montaj

Kl�psl� V�dalı Montaj

1978'dengünümüze

www.kosedag.com.tr                   T. (+90) 216 593 24 00 (pbx)
45001 : 2018


